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Liuottimet

Monikäyttöinen, biohajoava liuotin. Voimakas aine, irrottaa 
pikeä, asfalttia, graffi teja yms. vaikeitakin materiaaleja. Voi-
daan käyttää mm. liikennemerkkien puhdistamiseen töher-
ryksistä, aine ei vahingoita lyhytaikaisessa käytössä liiken-
nemerkkien pintoja.
Aineen voi huuhdella runsaalla vedellä laimennettuna suo-
raan viemäriin. Lähes hajuton, hitaasti haihtuva aine, tur-
vallinen käyttää myös tuuletetuissa sisätiloissa. (Leimah-
duspiste +91º, itsesyttymislämpötila +245ºC).
Aine sopii useille muovilaaduille. (Polyeteeni, polypropylee-
ni, polyamidi, polyfenyylisulfi di, lyhytaikaisesti myös poly-
karbonaattimuoveille ja epoksihartseille. Ainetta suositel-
laan kokeiltavaksi pienelle alueelle ennen käyttöä.)

VP-6010 vesiliukoinen liuotin

TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: N-Metyyli-2-pyrrolidoni
Väri ja olo-
muoto:

Vaaleankeltainen/väritön 
neste, jolla lievä amiinimai-
nen haju

pH:  n. 8,5 - 10 ( 10% liuos @ 
+20oC ).

Kiehumis-
piste

n. 204ºC.

Leimahdus-
piste:

91ºC

Liukoisuus 
veteen:

Liukenee täysin. T.nro Pakkaus
2053 4 x 5 l

• Irrottaa maalia, tussijälkiä, pikeä yms.
• Vesiliukoinen
• Materiaaliystävällinen


